TECHNICAL DATA:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Unlimited</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rotation</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Max axial load dynamic</td>
<td>100kN</td>
</tr>
<tr>
<td>Max axial load static</td>
<td>50kN</td>
</tr>
<tr>
<td>Torque at 25 MPa</td>
<td>2800Nm</td>
</tr>
<tr>
<td>Rec oilflow</td>
<td>30l/min</td>
</tr>
<tr>
<td>Weight</td>
<td>62 kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>

MAXIMAL WORKING PRESSURE:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Max 250 bar</th>
<th>G1/2&quot;</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rotator</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Grapple/Tool open</td>
<td></td>
<td>G1/2&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Grapple/Tool close</td>
<td>Max 300 bar</td>
<td>G1/2&quot;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Formiko Hydraulics
FHR 10FD2

Formiko Hydraulics
Str. Vagonu 28
Riga, LV – 1009
LATVIA

phone: +371 264 59 383
ph/fax: +371 672 72 320
e-mail: ceo@formiko.lv
skype: formikohydraulics